附件：
泉州市中医院核心交换机响应报价表
供应商名称（加盖公章）：                              货币单位：人民币/元
	序号
	基础要求
	响应参数

（应大于或等于技术规格及要求）

	1
	交换容量≥1900Tbps，包转发率≥460800Mpps
	

	2
	主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥8；支持最大系统电源数量≥4个；独立交换网板槽位≥2个
	

	3
	设备的CPU和转发芯片为国产自研芯片
	

	4
	支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道
	

	5
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等主流路由协议
	

	6
	支持虚拟化技术，能够将多台核心交换机虚拟化为一台逻辑设备
	

	7
	双主控;双交换网板;双电源;千兆电口≥48个，万兆光口≥96个，40G光口≥4个，100G光口≥4个(为保证可靠性，端口分布到两张板卡)，万兆单模光模块≥96个，40G多模光模块≥4个，10M 100G堆叠光缆≥4条 
	

	8
	按照项目需求配齐一批不同米数的成品网线、光纤线、光模块
	

	价格：
	          元/台（最高限价350000元），计2台，

共计            元（总限价700000元 ）；

	产品品牌/型号：
	


